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Rubbe instruks art. no. 258 Madshus Hypersonic Zero

Utstyr
Madshus Zero ski









Sandpapir 60, 80, 100, 120 korn







Sikling 5mm alternativt kork








Flytende silikon, alternativt flour pulver
















Innledning












Målet med å rubbe skien er å få hårene i belegget til å reise seg. Det er de stående hårene som gir skien feste. Rubbede ski fungerer når snøen er fuktig.


Generelle regler: grovere rubb ved høyere fuktighet




Finere rubb ved aggressiv snø dvs. snø med lavere fuktighet



Rubbede ski er ideelle ved våt, fallende snø og store temperatursvingninger, når vanlig tørrvoks og skismøring enten iser eller ikke gir tilstrekkelig feste. Rubben holder seg isfri ved at du gnir inn silikon, alternativt flour pulver
















Fremgangsmåte:









 

1. Begynn med å vikle et grovt sandpapir (60 eller 80 korn) rundt siklingen eller korken













2. Legg siklingen på kant og vinkle den 45 grader mot spesialbelegget i festesonen. Start med å rubbe på skiens hardeste punkt (under bindningshuset) og rubbe 15-20 cm framover og bakover fra dette punktet. Rubbe skiene mange ganger, så du får opp mye hår. Gjenta rubbingen fra begge sider, slik at det dannes et kryssmønster. 






 









3. Gå over til et finere sandpapir (80-100 korn)






Vikle sandpapiret rundt siklingen og jobb som beskrevet over. Start rubben i slutten av den grove sonen og rubb bare ut til endene i spesialbelegget foran og bak. 



4. Ta ned de siste 5-7cm i begynnelsen og slutten av festesonen (spesialbelegget) med 100-120 korns sandpapir
















5. Når skien er ferdig rubbet skal man gå raskt over rubben med åpen flamme, 2 ganger. Viktig: Beveg flammen hele tiden, den må ikke stå stille på ett punkt. 














6. Gni inn silikon, alternativt flour pulver i rubbesonen med hånden slik at dette dekker hele sonen.















Om skien "hugger," kan du dempe festet med et finere sandpapir (4-5 drag), alternativt ved for dårlig feste rubber du grovere i midten på festesonen.





Med denne metoden kan du finjustere dine rubbeski på samme måte som du gjør med vanlig voks på andre ski. 














Dette er generelle regler for hvordan du starter rubbing, men eksperimenter gjerne på egen hånd med grovere og finere sandpapir, osv. 
















